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1. INFORMACJE OGOLNE

Przewidywany okres readlizacji przedmiotowej inwestycji — 1 -2 m-cy
llo§¢ jednoczesnie zatrudnionych na budowie pracownikdw — 5 oséb.

Roboty budowlane wymagaja statego nadzoru technicznego ze
strony kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przy pracach budowlanych (roboty budowlano - montazowe,
rozbidrkowe, prace przy obstudze i konserwacji budowlanego sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach sktadowych
materiatdw budowlanych na terenie budowy) moze by<¢ zatrudniony
wytgcznie pracownik, ktory:

posiada kwadlifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla
danego stanowiska pracy,

uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,
zostat przeszkolony w zakresie przepisdw i wymagan BHP, na
danym stanowisku pracy.

2. ZALECENIA

-~

Roboty budowlane nalezy prowadzc zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano
- montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.Nr 13, poz.93).

W sporzgdzonym przez kierownika budowy ,Planie Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia" nalezy zwréci¢ szczegding uwage na:

wtasciwe zagospodarowanie placu budowy (ogrodzenie terenu,
z zachowaniem stref bezpieczehstwa, tablice informacyjne),
obstuge sprzetu zmechanizowanego, pomocniczego i urzqdzen,
roboty ziemne  (gteboko$¢  wykopu,  skarpy,  szalunki,
zabezpieczenia),

roboty murowe i tynkarskie (praca na rusztowaniach),

roboty ciesielskie,

roboty zbrojarskie,
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- roboty betonowe i zelbetowe,
- roboty spawalnicze,

- pozostate.
Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zaktad obowigzany
jest zaopatrzyé go w -odziez roboczqg i ochronng, zgodnie z

obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia prgdem,
upadki z wysokosci, oparzenia, zatrucia, wibracje oraz inne szkodliwe
czynniki i zagrozenia zwiqgzane z wykonywanda pracg, powinni byé
zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Sprzet ten winien posiadaé
stosowne atesty i certyfikaty.

Na budowie powinien by<¢ urzqdzony punkt pierwszej pomocy
obstugiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikdw.

Na budowie powinna by¢& umieszczona tablica informacyjna z
wykazem waznych felefondw takich jak: Pogotowie Ratunkowe, Straz
pozarna, Policja. &
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. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykonywad:
- zgodnie z projekitem budowlanym, zatwierdzonym w
odpowiednich urzedach i instytucjach,
- zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
- zgodnie z przepisami BHP,
- pod nadzorem i kierunkiem osdb z odpowiednimi uprawnieniami
budowlanymi. ‘ : .
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