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VZa{roZenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych

Wymagane bezpieczenstwo konstrukcji (dziat V warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie; Dz. U. Nr 75, poz. 690) zapewniono przez spefnienie wymagan zawartych w Polskich
Normach zgodnie z par 204 ust 4 wyzej wymienionych warunkow. 7
Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujgce normy
PN-82/B-02000;/B-02001;/B-02003 Obcigzenia budo

igzenie Sniegiem
Konstrukcje drewniane
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

= PN-80/B-02010/Az1
= PN-B-03150:2000
PN-B-03264:2002

= PN-B-03002: Konstrukcje murowe
s PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli
-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli
Przyjeto zafoz'enid: e

s | strefa wiatrowa — charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru gk = 0,45 kPa

| strefa $niegowa — obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu Qk = 0,90 kPa -
Umowna gtebokosé przemarzania hz=1,1 m '

= Nosnos¢ gruntu 0,1 MPa :
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WYNIKI OBLI CZEN STATYCZNYCH
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