3.6 Ochrona przeciwpozarowa

Budynek niski, PM<500MJ/m2.

Wymagana klasa odpornos$ci pozarowej E dla ktérej nie stawia sie wymagan w zakresie
odpornosci ogniowej elementow.

Wszystkie elementy budynku z potwierdzong cechg NRO.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe:

Droga pozarowa - dojazd zapewniony.

Na podstawie &4 wust. 5 lit.ta rozporzadzenia MSWIA z dnia 16.06.2003r w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.u.nrl21
poz.1137 z p6z.zm.) nie jest wymagane uzgodnienie projektu budowlanego z rzeczoznawca

ds. zabezpieczen przeciwpozarowych. L it erreee e

3.7 Uwagi koncowe

- Rozpoczecie wykonywania robo6t budowlanych moze nastgpi¢ po uzyskaniu prawomocnej
decyzji - pozwolenia na wykonanie robét budowlanych, ustaleniu kierownika budowy,
uzyskaniu zarejestrowanego dziennika budowy oraz sporzadzeniu planu ,bioz" -
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, po wczes$niejszym zgtoszeniu witasciwemu organowi
zamiaru przystapienia do ich wykonywania w ramach udzielonego pozwolenia na budowe.

- Catos¢ robot budowlanych nalezy wykonaé zgodnie z: zatwierdzonym projektem
budowlanym, projektem wykonawczym, zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych" oraz sztuka budowlang z zachowaniem wtasciwych
przepiséw BHP oraz planu ,bloz" - bezpieczenstwa T ochrony zdrowia, pod nadzorem osoby
uprawnionej. Wykonywanie robo6t budowlanych i nadz6r nad ich wykonaniem nalezy
powierzy¢ osobie lub firmie dysponujacej osobami posiadajgcymi odpowiednie uprawnienia

budowlane.

Po zakonczeniu catosci rob6t budowlanych nalezy uzyskaé¢ oswiadczenie wykonawcy robét o

wykonaniu rob6t zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.
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