Wysokos¢ stép 40cm, z betonu B25 zbrojonego stalg 34GS o érednicy 8mm. Glowica stupa
musi_bvé utwierdzona w posadzce zgodnie z projektem wykonaweczym . Kotwy do
utwierdzenia przychodzs razem z konstrukeja .

Pod wszystkie fundamenty wykona¢ podktad z chudego betonu o grub. ok. 10cm / warstwa
wyréwnawcza wylewana pod tawy z betonu zwirowego B-15./ Wymiary stop beda podane w
projekcie wykonawczym po wykonaniu ’prébnych wykopow.

3.3 Konstrukcja nosna

Konstrukcje noéng hali stanowi¢ bedy stalowe systemowe ramy azurowe -firmy—CONEXX

system wykonane z ceownikéw azurowych. Rozstaw s’fupow nosnych:
- wosi podtuznej- - 6,0 m -~ - - ,ﬁwdj“”’ 2079 00 /0-5/’7'5'5’/"/”" {7'9% . 'D‘g
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- W osi poprzecznej— = 7,0 m

/ //

Stupy montowane do stép fundamentowych przegubowo (w stopach fundame owych

zelbetowych zamontowac szpilki stalowe.

Na istniejgcych stupach wesprze¢ d?wigary stalowe azurowe o roznym przekroju i wysokosci

(wedtug proj. wykonawczego).

Potaczenie Srubowe wykonane z érub stalowych zgrubnych o srednlcy 24mm, po 6 szt. po -
_.._taczacym stanowi¢ bedg blachy stalowe o grubosci 18mm. :

Usztywnienie $cian podtuznych budynku ‘stanowi¢ quq zetowmkl zZimno gnete stalowe

(podkonstrukqa pod Sciang ostonowg).

3.4 Konstrukcja dachowa

Projektuje sie wykoname konstrukcji dachoweJ z diwigaréw azurowych o zmiennym
przekroju i wysokosci (wedfug proj. wykonawczego). Na dzwigarach zamontowane zostang
zetowniki stalowe zimnogiete Z-200 ktére beda stanowity stezenie konstrukgji, jednoczeénie
beda podkonstrukcjg pod pokrycie dachu.

3.5 Warunki geotechniczne posadowienia

Obiekt zalicza sie do | kategorii w prostych warunkach gruntowych. Stwierdzono
wystgpowanie w podifozu piaskéw drobnych $redniozageszczonych i twardoplastycznych glin.
Rzeczywiste naprezenia w poziomie posadowienia wynoszg 0,1 MPa. Dopuszczalne ocenia sie
na 0,2 MPa. Po wykonaniu wykopu nalezy wezwa¢ projektanta lub geologa dla dokonania
oceny podtoza pod katem no$nosci gruntu.
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kazdej stronie ztacza. Projektuje sie wykonanie potaczen w kalemcy i przy okaple Elementemw__ s



