OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Program uzytkowy obiektu ijego przeznaczenie
Budynek parterowy przeznaczony do przechowywania sprzetu rolniczego .

Naprawa i przeglady sprzetu bedg sie odbywac¢ w specjalistycznych warsztatach.
Szkota zgodnie ze statutem z 2015 r par.5 pkt. 2 ppkt. h posiada gospodarstwo rolne

specjalizujgce sie w uprawie zboz i hodowli bydta mlecznego. Projektowany budynek jest
uzupetnieniem tej dziatalnosci.

1.2. Zestawienia powierzchni, kubatur i wysokosci obiektu

¢ Powierzchnia uzytkowa parteru 1008,00m2
. Kubatura 7520,00 m3

. Powierzchnia zabudowy 1014,91m?2
. Powierzchnia catkowita 1014,91m?2
¢ Maksymalna wysokos$¢ kalenicy nad poziomem terenu 8,88 m

2. DANE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

2.1. Rozwigzania funkcjonalne i forma obiektu

Kolorystyka BUDYNKU: dach i$ciany wykonane beda z blachy trapezowej w kolorze

jasnoszarym matowym umocowanej do stalowych rygli Z 180.

2.2. Dostosowanie obiektu do otaczajacej zabudowy i krajobrazu

Budynek harmonizuje z otaczajgcym krajobrazem ijest zaprojektowany zgodnie z zapisem

planu przestrzennego.

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN BUDOWLANYCH
3.1 Zakres projektu

Zakres projektu budowlanego odpowiada wymaganiom Prawa Budowlanego koniecznym do
uzyskania pozwolenia na budowe i nie jest wystarczajacy do prawidtowego wykonania
konstrukcyjnych robot budowlanych. W oparciu o zatwierdzony projekt budowlany (czes¢
konstrukcyjna) zostanie opracowany projekt wykonawczy, ktéry bedzie podstawg do
kosztorysowania, realizacji i kontroli prac budowlanych zwigzanych z konstrukcjg budynku.

3.2 Stopy fundamentowe

Pod stupami nosnymi projektuje sie stopy zelbetowe z betonu B25 zbrojonego stalg 34GS o
Srednicy IOmm. Zbrojenie nalezy wykona¢ jako siatke o oczkach 15xI5cm utozong w strefie
dolnej i gérnej stopy. Stupy stalowe mocowane na przegubach - przeguby montowane do

blachy stopowej mocowanej do szpilek zabetonowanych bezposrednio w stopie.
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